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Følgene selskaper benytter vedlikeholdsprogrammet på 
sine oljeplattformer, - i stadig økende omfang!

Platfomene er alle plassert i Asia, i området Singapore, 
Malaysia of Kuala Lumpur. I tropisk, svært korrosive 
områder
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«En midlertidig løsning» som faktisk 
fungerer godt!

Vi understreker at dette ikke er «ZINGA Optimal» som 
følger vårt teknisk datablad.

«ZINGA Frontline» er et alternativt vedlikeholdsprogram 
der man reparerer akutte skader frem til neste eventuelt 
hovedvedlikehold,  litt frem i tid.

«Ved å følge våre anbefalinger så gir det allikevel god, 
katodisk beskyttelse vesentlig lenger enn først antatt»



1. Fjerne løs rust
2. Avfetting
3. Påføring av ZINGA
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Effektivt vedlikehold på 1-2-3

Forbehanling utføres med stålbørste (SP2 / SP3): 
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Lokale reparasjoner av korroderte malte flater, samt 
skadet galvanisering 

• Tilfører katodisk, galvanisk beskyttelse

• Setter korroderte områder utenfor fare, eventuelt 
frem til planlagt rehabilitering

• Effektivt også i områder der det ikke er tillatt eller 
mulig å komme til med blåserensing
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Lokale skader repareres effektivt med 
minimalt utstyr og medgått tid

Kostnadseffektivt
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Ingen begrensninger for strukturens 
størrelse, utforming,  beskaffenhet 
eller plassering
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• Berøringstørr etter 10 minutter
• Neste (siste) strøk påføres etter 40-60 

minutter (ahengig av varme/utlufting)

- Ferdig jobb!

Påføring med pensel eller rulle:



ZINGA

Effektivt vedlikehold på boreplattform i 
Nordsjøen. 

Enkelt å utføre, også i uvante værforhold med 
høy luftfuktighet og i kuldegrader

Vedlikehold på boreplattform i Nordsjøen. 
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Hvorfor fungerer det?
ZINGA er aktiv, katodisk beskyttelse som gir elektrokjemisk 
binding til stålet.

Når flaten er renset fri for løs rust og forurensinger, er 
profilen etter korrosjonen og tidligere blåserensing god nok 
for å oppnå elektrokjemisk kontakt mellom de 2 metallene.

Lykke til med ditt prosjekt!

Ta gjerne kontakt for mer informasjon:

Team ZINGA Scandinavia
post@zinga.no
+47 90182991

mailto:post@zinga.no
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